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a suspension agua+tligante es bombeada hasta la rampa de riego de la maquina
recicladora o estabilizadora proporcionalmente a la velocidad de avance de las maquinas.

2. Tipologia

En la actualidad sélo existe un modelo comercializado -el Wirtgen WM-1000- aunque existen
otras marcas comerciales que estan disefiando sus prototipos.

3. Modo de funcionamiento

El equipo estéa disefiado en forma de contenedor para montar sobre un remolque pesado de
4 0 5 ejes. Dispone de un depésito de agua y un silo de ligante de gran capacidad. El
microprocesador regula la cantidad de agua y ligante necesarios para fabricar la lechada en
la mezcladora segun una relacion porcentual (% agua + % ligante) preseleccionada.

La suspension aguatligante es bombeada hasta la rampa de riego de la maquina
recicladora o estabilizadora proporcionalmente a la velocidad de avance de las maquinas.

Durante la ejecucion de los trabajos, la maquina recicladora o estabilizadora arrastra o
empuja al mezclador, moviéndose ambos de modo coordinado.

Figura 1. Esquema de un mezclador de suspension
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Potencia (CV) Longitud (mt)
Capac. bombeo (It/min) 1.000 Anchura (mt) 2,55
Capac. Silo ligante (m3) Altura (mt)

interesante

e Filtro de salida de aire del cemento integrado.
e Sistema de lavado a presion.
« Trenes de rodaje direccionables

6. Fotografias

Fotografia 1. Mezclador de suspension Wirtgen WM-1000
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	Fotografía 1. Mezclador de suspensión Wirtgen WM-1000

