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bet(in que se produce al agregar
incrementando su superficie de

2. Fabricacion

La espuma de betun o asfalto espumado, se logra mediante un proceso en el cual se inyecta
una pequefa cantidad de agua fria (1% a 2% del betdn en peso) y aire comprimido a una
masa de asfalto caliente (160°C — 180°C), dentro de una camara de expansion (fig. 1)
generando espontaneamente espuma.
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Figura 1. Camara de expansion

En el momento en que las gotas de agua fria toman contacto con el betin caliente, se
produce un intercambio de energia entre el betin y el agua, la cual eleva su temperatura
hasta los 100°C generandose vapor. Este vapor es forzado a introducirse en el betin gracias
a la presién generada en la camara de expansion.

El betdn, junto con el vapor de agua encapsulado, es liberado desde la camara a través de
una valvula (difusor) produciéndose la expansion del vapor que formara burbujas de betldn
qgue seran contenidas por la tension superficial de éste hasta alcanzar un estado de
equilibrio presién-tension.
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e al tiempo, en segundos, que tarda la espuma en sedimentarse
en maximo obtenido

Las caracteristicas del betin espumado especifico estan influenciadas por numerosos
factores, siendo los mas importantes los siguientes:

e La temperatura del betun. La mayoria de los betunes se comportan mejor con el
aumento de la temperatura.

e La cantidad de agua aportada. La relacion de expansion suele crecer con el aumento
de agua, mientras que la vida media disminuye.

e La presion. A mayor presion mayor relacion de expansion y mayor vida media.

e Presencia de agentes antiespumantes. La presencia de compuestos con silicona
perjudican el espumado.

Por lo general, se deben cumplir:

Caracteristicas ud Resultados
Relacion de expansion - > 10
Vida media Seg. 5-10

Altas relaciones de expansion obtenidas sacrificando la vida media, o viceversa, dan lugar a
mezclas de mala calidad en comparacion con la de mezclas obtenidas cuando las dos
caracteristicas son 6ptimas. También resulta dificil elaborar una mezcla aceptable cuando
las caracteristicas del betin espumado son muy bajas.

La calidad final de la mezcla debe evaluarse sometiendo las probetas Marshall a ensayos de
resistencia y nunca mediante la inspeccion visual.
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de mezclas bituminosas para refuerzos y capas de

ratamientos superficiales.
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