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2. Fabricacioén

Se fabrica en centrales al uso y su fabricacion consiste en la agitacion enérgica de los
diferentes componentes, de manera que se aumenta la superficie especifica del betun, la
dispersion y, favoreciéndose de la caracteristica tensoactiva del emulgente, la suspension
de éste y la formacion de la emulsion.

3. Clasificacion y tipologia

En funcion del emulgente utilizado en la fabricacion se distinguen entre emulsiones
anionicas o cationicas.

En funcién del tiempo de rotura de la emulsion (condicionado por la cantidad de betin
dispersa, a mas betun rotura mas rapida) distinguiremos entre emulsiones de rotura lenta,
media, rapida y de imprimacion.

Segun si contiene polimeros el betln, las emulsiones seran normales o modificadas.
Nomenclatura:

g \
r Lenta
Cati6nica < Media
Réapida
(_Imprimacion M si modificada
Emulsion f > NC (si hay més de una)
Lenta nada si es normal
_Anionica < Media
Réapida
_Imprimacion

Asi una ECR-1m, es una emulsion catiénica de rotura rapida (1) modificada
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racteristica Unidad | Norma EAR-1 EAR-2 EAM EAL-1 EAL-2 EAI (1)

NLT yviin | Max | Min | Max | Min I Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max
Emulsién Original
Viscosidad Saybolt Furola25°C | s 138 - ['so [ so ] — ] a ] - ~ [0 ] - [0 | - ] 50
Carga de las particulas 194 negativa negativa negativa negativa negativa negativa
Contenido de agua (en volumen % 137 -- 40 - 35 -- 40 - 45 - 40 -- 50
Betlin asfaltico residual % 139 60 - 65 - 57 - 55 - 60 - 40 -
Fluidificante por destilacién (en % 139 - 0 - 0 - 10 - 8 - 1 5 15
volumen)
Sedimentacién (a 7 dias) % 140 -- 5 - 5 -- 5 - 5 - 5 -- 10
Tamizado % 142 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10
Estabilidad: ensayo de % 141 60 -- 60 - -- -- - - - -- -- --
demulsibilidad (35 cm® CI,CA
0,02N)
Estabilidad: ensayo de mezcla % 144 - - - -- - - - -- - - - -
con cemento
Residuo por destilacion (NLT-
139)
Penetracién (25°C; 100 g; 5 s) 130 200 130 200 130 250 130 200 130 200 200 300

0,1 124 60* 100* 60* 100* 60* 100* 60* 100*
mm 220** | 330**

Ductilidad (25°C; 5 cm./min) Cm 126 40 -- 40 - 40 -- 40 - 40 -- 40 --
Solubilidad en tolueno % 130 97,5 - 97,5 - 97,5 - 97,5 - 97,5 - 97,5 -

(*) Estas emulsiones con residuos por destilacion méas duros se denominaran con el tipo correspondiente, seguido de la letrad.
(**) Estas emulsiones para su empleo en reciclado de materiales bituminoso y/o granulares se denominaran con el tipo correspondiente, seguido de la letra b.
Emulsiéon bituminosa especifica para riegos de imprimacion.
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Tabla 2. Especificaciones de las emulsiones bituminosas cationicas.

aracteristica Unida | Norma ECR-1 ECR-2 ECR-3 ECM ECL-1 ECL-2 ECI (1)
d NLT Min | Max Min | Max Min Max Min | Max Min | Max Min Ma | Min Max
X
Emulsién Original
Viscosidad Saybolt
Furol a 25°C S 138 - 50 - - - - - - - 100 - 50 | - 50
Furol a 50° S 138
Carga de las particulas 194 Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva
Contenido de agua (en volumen % 137 - 43 - 37 -- 32 - 35 -- 45 - 40 | -- 50
Betln asfaltico residual % 139 57 - 63 - 67 - 59 - 55 - 60 -- | 40 -
Fluidificante por destilacién (en % 139 -- 5 -- 5 -- 2 - 12 -- 8 - 1 1]5 15
volumen)
Sedimentacion (a 7 dias) % 140 -- 5 -- 5 - 5 - 5 -- 5 - 10 | - 10
Tamizado % 142 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 01 |- 0,10
0
Estabilidad: ensayo de mezcla % 144 - - - - - - -- - - - - 2 - --
con cemento
Residuo por destilacion (NLT-
139)
Penetracion (25°C; 100 g; 5 s) 130 200 130 20 130 130 250 130 200 130 200 | 200 300
0,1 124 60* 100* 6* 100* 60 60* | 100* | 60* 100*
mm 220** | 330**
Ductilidad (25°C; 5 cm/min) Cm 126 40 - 40 -- 40 - 40 - 40 -- 40 - | 40 -
Solubilidad en tolueno % 130 97,5 - 97,5 - 97,5 - 97,5 - 97,5 - 97,5 - 975 -

Estas emulsiones con residuos por destilacién mas duros se denominaran con el tipo correspondiente, seguido de la letra d.
Estas emulsiones para su empleo en reciclado de materiales bituminoso y/o granulares se denominaran con el tipo correspondiente, seguido de la letra b.
Emulsiéon bituminosa especifica para riegos de imprimacion.
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racteristica Unidad | Norma ECR-1-m ECR-2-m ECR-3-m ECM-m EAM-m ECL-2-m
NLT MinH Max | Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

Emulsién Original

Viscosidad Saybolt Furol a 25°C S 138 - 50 - - - - - - || 40 - - 50
A 50°C S 138 - - 20 - 40 -- 20 - -
Carga de las particulas 194 Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva
Contenido de agua (en volumen) % 137 -- 43 -- 37 -- 32 - 35 -- 40 -- 40
Bettin asfaltico residual % 139 57 - 63 - 67 - 59 - 57 - 60
Fluidificante por destilacion % 139 - 5 - 5 - 2 - 12 - 10 - 0
N | sedimentacion (a7 dias) % 140 -- 5 -- 5 -- 5 - 5 -- 5 -- 10
Tamizado % 142 - 0,10 - 0,10 - 0,10 -- 0,10 - 0,10 - 0,10
Estabilidad: ensayo de mezcla % 144 -- -- -- -- -- - - - -- - -- 2

con comento
Residuo por evaporacion a 163°C (NLT-147)

Penetracién (25°C; 100 g; 5 s) 0,1 124 120 200 120 200 120 200 100 220 100 220 100 150
mm 124 50* 90* 50* 90* 50* 90* - - - - 50* 90*
0,1
mm
Punto de reblandecimiento anillo °C 125 45 - 45 - 45 - 40 - 40 - 45
y bola ¢ 125 55* - 55* - 55* - - - - - 55*
Ductilidad (25°C; 5 cm/min) Cm 126 10 -- 10 -- 10 - 10 - 10 - 10
Recuperacion elastica % 329 12 -- 12 -- 12 - 12 - 12 - 12

(25°C;torsidn)

(*) Estas emulsiones con residuos por evaporacién mas duros, se denominaran con el tipo correspondiente, afiadiendo la letrad a continuacién del nimero 1,2 6 3
(ejemplo: ECR-1d-m).

5. Otras caracteristicas
Las caracteristicas son las definidas en las aplicaciones, como conglomerante o ligante, ya
sea en reciclados como en aglomerados en frio, estabilizaciones, etc. y como

impermeabilizante permitiendo el curado en estabilizaciones u otras unidades de obras que
se hayan realizado con cemento, impermeabilizacion de paramentos de estructuras, etc.

6. Recomendaciones de uso y aplicacion

e Reciclados vy estabilizaciones.

Se emplean emulsiones de rotura lenta tipos EAL-1, EAL-2, ECL-1, ECL-2 y ECL-2-my los tipos d,
con betunes mas duros.

e Riegos de curado.

Las mas adecuadas son EAR-1 6 EAR-1d.
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sto EAR-1, ECR-1.

eo de emulsiones termo adherentes (actualmente no

e Riegos de proteccion.

Se suelen emplear emulsiones de rotura lenta y baja viscosidad del tipo ECL 6 EAL.

7. Documentacioén

e Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y Puentes PG-
3, articulo 213
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