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ras de carreteras y Puentes,
es para estabilizacion de suelos aquellos
principalmente por 6xidos o hidroxidos de calcio ( CaO, Ca

sin oxidos o hidroxidos de magnesio (MgO, Mg (OH),) y cantidades menores
de oxidos de silicio (SiO), hierro (Fe; O3) y aluminio (Al O3) , empleados para la
construccion de carreteras (Definicion del ligante segun la normativa de aplicacion)

2. Fabricacioén

La materia prima empleada son calizas o dolomias extraidas de cantera, con contenidos
superiores al 95% en carbonatos, para, mediante su descarbonatacion por calcinacion en
hornos producir la cal correspondiente.

La cantidad necesaria de materia prima para producir 1 Tm. de cal es, en valor medio, de 2
Tm. de caliza o dolomia.

Proceso: CANTERA—HORNO+TRITURACION+CLASIFICACION+ENSILADO Y EXPEDICION

3. Clasificacion y tipologia

Segun las caracteristicas del producto fabricado, se clasifican en cales aéreas y cales
hidraulicas. Para la estabilizacion de suelos se utilizan las cales aéreas calcicas.

Las cales aéreas calcicas (CL), que endurecen con el CO, presente en el aire, estan
compuestas principalmente por 6xido e hidroxido de calcio y de magnesio, sin adicion de
materiales puzolanicos e hidraulicos.

Las cales empleadas en la estabilizacion de suelos, segun lo definido en la norma UNE-EN-
459-1, han de pertenecer a una de las dos clases siguientes:

e Cal clase | o Cales vivas,Q, constituidas principalmente por 6xido de calcio (CaO), y
de magnesio (MgO) producidos por calcinacién de caliza.

e Cal clases Il o Cales apagadas o hidratadas, S, resultantes del apagado de las cales
vivas compuestas principalmente por hidroxido de calcio. [Ca(OH),].
4. Caracteristicas fisico-quimicas. Especificaciones
Las caracteristicas generales de las cales a utilizar en la estabilizacion de suelos, cumpliran

las especificaciones indicadas en la norma UNE-80502, de las cuales se resumen en los
cuadros siguientes:
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Caracteristicas Micronizadas

Contenido en oxidos de calcio y magnesio sobre
muestra calcinada (1)

Contenido en diéxido de carbono, en el punto de
fabricacion

Finura, Porcentaje acumulados retenido sobre
Tamiz UNE 6,3 mm

Tamiz UNE 0,2 mm 0,0% 0,0%
<10%

> 90% MASA

< 5% MASA

Reactividad. Temperatura minima
Cal viva con MgO < 5% > 60°C
Cal dolomitica MgO > 5% > 50°C

El tiempo maximo para alcanzar la temperatura minima sera, en
ambos casos, de 25 min.
(1) La determinacion se realizara sobre muestra previamente calcinada en horno eléctrico a 975°C + 25°C.

CLASE Il.CALES APAGADAS O HIDRATADAS

Caracteristicas
Contenido en 6xidos de calcio y magnesio
sobre muestra calcinada (1)
Contenido en didxido de carbono, en el punto
de fabricacion
Finura. Porcentaje acumulado retenido sobre

Tamiz UNE 0,2 mm <10%
(1) La determinacién se realizara sobre muestra previamente calcinada en horno eléctrico a 975°C + 25°C.

> 90% masa

< 5% masa

5. Otras caracteristicas

e Para estabilizaciones de suelos, ademas de todo lo anterior, el contenido de 6xido de
magnesio (MgO) segun la metodologia de ensayo indicado en la norma UNE EN 459-
2, debera ser en todo caso inferior al 10% en masa.

e Cuando el contenido de 6xido de magnesio (MgO), se encuentre entre 7% y el 10%,
se determinara la estabilidad de volumen, segun la metodologia de ensayo
contemplado en la norma UNE EN 459-2. El resultado obtenido, debera cumplir las
condiciones sefialadas para calificarlo como “pasa” en la norma UNE-EN-459-1.

o Para cales clase I, el contenido de agua libre, segun la metodologia de ensayo
contemplado en la norma UNE-EN 459-2 debera ser inferior al 2% en masa.

e Las Cales para estabilizacion deberan presentar un aspecto homogéneo y no un
estado grumoso y aglomerado.



anter-

ASOCIACION NACIONAL TECNICA C/ San Severo 18 28042 Madrid
DE ESTABILIZADOS DE SUELOS Telf. 91 3 29 17 37
Y RECICLADO DE FIRMES Fax. 91 3 29 28 66

e ones rapldas que originan camblos fisico-quimicos: precipitacion de caIC|ta
carbonatacmn progresiva, aumento del CBR, .

e Estabilizacion, mejora a largo plazo por cementacion, aumentando la capacidad
portante del suelo (segun se indica en el punto anterior) con el fin de poder emplearlo
en capas con mas solicitacion de carga, y obtener explanadas y subbases con
buenas propiedades estructurales que van incrementando con el tiempo, y las hace
insensibles al agua y los ciclos de hielo-deshielo.

7. Documentacién

¢ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Carreteras y Puentes PG-3
Normas UNE: 80502 // 459-1 /] 459-2 [/ 459-3

e Orden FOM/891/04 de 1 marzo que modifica la Instruccién RCA-92 para la recepcién
de cales en obras de estabilizacion de suelos.
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