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mbito de aplicacion

El mezclado de suelos puede utilizarse para la ejecucion de explanadas, terraplenes, bases,
subbases, etc...

Otro utilidad de esta técnica es su aplicacion en capas de impermeables para la
construccion de balsas y vertederos.

3. Resultados esperables y especificaciones

El mezclado de suelos suele buscar fundamentalmente tres tipos de correcciones:

3.1. Variacion en la plasticidad de los materiales

Al afadir a un material plastico materiales granulares de baja plasticidad se producen
reducciones significativas de la plasticidad de éstos y viceversa.

3.2. Variacion en el esqueleto mineral de los materiales

Al afiadir a un material con gran cantidad de finos materiales granulares con una elevada
proporcion de gruesos se producen correcciones de las curvas granulémetricas que dan
como resultado materiales mas continuos.

3.3. Variacion de la capacidad portante (CBR)

Un suelo puede mejorar su capacidad portante mediante el mezclado con otro suelo de
mejores caracteristicas fisico-mecéanicas.

4. Materias primas:

Para la realizacion del mezclado de un suelo sélo es necesaria la aportacion de los suelos

gue se quieren mezclar y la cantidad de agua necesaria para su compactacion final en el
lugar de puesta en obra.
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e gran potencia
e las capas mezcladas. Dichas
N as y caudalimetros de dosificaciéon del agua con
a aportar a los suelos tratados la humedad necesaria para su

ion.

Ademas, para su puesta en obra, seran necesarios los equipos de extendido
(motoniveladoras preferentemente y/o entendedoras) y compactacion.

6. Control de calidad. Ensayos de laboratorio
De identificacion y propiedades de los suelos:

« Analisis granulométrico (UNE EN 933-1)

. Caracteristicas plasticas (NLT 105/106)

. Ensayos quimicos (materia organica (UNE 103204), carbonatos (UNE 103200)
sulfatos ( UNE 103202, UNE 103201) alcalinidad o acidez)

De estudio y comportamiento de la mezcla, los mas importantes son:

. Resistencia al esfuerzo cortante “CBR” (NLT 112)

« Resistencia a compresion simple (UNE EN 459-2)

. Resistencia a la compresion simple de materiales tratados con conglomerantes
hidraulicos (NLT-305)

. Ley de densidad-humedad “proctor modificado” (NLT 108, une 103501)

7. Seguridad e higiene:
No se requieren medidas especiales. No deben permanecer en el entorno del tajo mas que

las personas directamente involucradas en el desarrollo del mismo. Utilizar gorras en lugar
de cascos.



