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0s son los objetivos principales de esta técnica, segun este orden:

. Aumentar la resistencia mecanica del suelo hasta conseguir una capacidad portante
adecuada (tipicamente los valores exigidos para las explanadas indicadas en la Instruccién
6.1-1C).

. Desactivar total o parcialmente la actividad de las arcillas del suelo, consiguiendo de esta
forma una menor susceptibilidad al agua.

3. Resultados esperables y especificaciones

Los suelos estabilizados se clasifican en tres categorias en funcion de sus caracteristicas
mecanicas:

e S-EST1: Suelo estabilizado in situ con cal o cemento (Art. 512 PG3)
e S-EST2: Suelo estabilizado in situ con cal o cemento (Art. 512 PG3)
e S-EST3: Suelo estabilizado in situ con cemento (Art. 512 PG3)

Las propiedades mecénicas finales de los suelos estabilizados son las siguientes:

Tabla 1: Especificaciones de los suelos estabilizados in situ

B TIPO DE SUELO ESTABILIZADO
CARACTERISTICA UNIDAD NORMA
S-EST1 S-EST2 | S-EST3
CONTENIDO DE CAL % en masa del 25 -
O DE CEMENTO suelo seco - -
INDICE CBR, a 7 dias () UNE >6 =12
’ i 103502 - -
COMPRESIF}N SIMPLE, MPa NLT.305 ] ] 15
a7 dias (")
DENSIDAD % de la densidad UNE "
( Proctor modificado) méxima 103501 | =% =97 =98

(*) Para la realizacion de estos ensayos, las probetas se compactaran, segun la NLT-310, con la densidad
especificada en la formula de trabajo.

(**) Para la capa de coronacion de la categoria de explanada E1 definida en la Norma 6.1- IC de Secciones
de firme, este valor sera del noventa y siete por ciento (97%).
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nte 22, 6 32,5 para los cementos especiales y
. Quedan excluidos los cementos de aluminato de calcio o los
ciones fuera de fabrica.
suelo contuviese sulfatos se emplearan cementos resistentes a los mismos.

Son frecuentes dotaciones de cemento entre el 2% y el 4% en peso sobre el suelo seco.
4.2.Suelos

De todas las caracteristicas indicadas en el articulo 512 del PG-3, las mas criticas son las
siguientes:

« Granulometria

« Plasticidad

« Contenido en sulfatos
« Hinchamiento libre

4.3.Agua

El agua empleada en este tipo de unidades de obra cumplird lo exigido en el articulo 280 del PG-
3.

5. Maquinaria

Existen diversos tipos de maquinaria para realizar estos trabajos. La principal diferencia entre ellos
radica en si se realiza la estabilizacion por “via seca” o por “via himeda”. En la “via seca” se
extiende la cal o el cemento sobre el suelo a tratar y por medio de la unidad de mezclado, que
ademas aporta el agua necesaria para conseguir una adecuada mezcla y compactacion, se
distribuyen homogéneamente en el conjunto del suelo.

En la “via himeda”, la maquinaria de produccidn esta provista de un mezclador que permite obtener
una lechada de cal o cemento que posteriormente se mezcla con el conjunto del suelo.

Ademas de estas maquinas, propiamente de estabilizado, se completara el equipo con
motoniveladora, cuba de agua y compactador neumatico.
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Utilizar equipos de compactacion adecuados al espesor a tratar, asi como determinar el
namero preciso de pasadas. La calibracion adecuada de los equipos nucleares de medida
de la densidad es critica para obtener resultados reproducibles.

- Los ensayos de control a realizar a las mezclas son el indice CBR (UNE 103 502) para los
suelos estabilizados tipo 1 y 2, y la resistencia a compresion (UNE 103 501) para los
suelos estabilizados tipo 3.

. Para la aceptacion del suelo tratado se utiliza la determinacién del médulo de
compresibilidad por medio de la placa de carga (NLT 357). Los valores exigidos se indican
a continuacion:

Tabla 2. Clasificacion de explanadas segun su médulo de compresibilidad

CATEGORIA DE EXPLANADA E1 E2 E3
Ev: (MPa) =60 =120 = 300

7. Seguridad e higiene

Deben seguirse las instrucciones de las fichas proporcionadas por el fabricante. No deben
permanecer en el entrono del tajo mas que las personas directamente involucradas en el
desarrollo del mismo. Utilizar gorras en lugar de cascos.
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