FICHA 4.1
Red viaria: Parametros de diseho
en planta y perfil longitudinal

1. Criterios generales

Debe precisarse, en primer lugar, que el frazado en plantay el pefil
longitudinal, asi como la seccién transversal, no son sino
representaciones parciales, instrumentos metodoldgicos, para
describir un objeto Unico: la configuracion fisica de la viay su encaje
en el entomo. Y, en ese sentido, la distincidn que en esta Instruccion
se hace entre las distintas visiones y elementos del proyecto de una
via no debe animar a su definicion por separado, por el contrario,
el proyecto de una via debe abordarse globalmente, concibiendo
armoénicamente el conjunto de sus elementos fisicos vy la forma de
integraciéon de estos en el suelo y ambiente circundante.

Dado gue la mayor parte de |a red viaria del municipio de Madrid
discurre por ambientes urbanos o suburbanos, en la determinacion
del tfrazado en planta y del perfil longitudinal debe procurarse una
optima integracion de sus elementos en ese entomo, tanto desde
un punto de vista funcional, como estético o ambiental. En la
definicion del trazado vy el perfil, el objetivo principal a tener en
cuenta serd la satisfaccion de las funciones que esta Instruccion
asocia a cada tipo de via (Ficha 3-1), ajustadas a las caracteristicas
concretas del entorno en que se ubica. Ademds se atenderdn
especialmente |0s siguientes aspectos:

1.1. Reduccién de la contaminaciéon acustica

Muy especialmente, la generacion de ruido por el trafico automaovil
y su impacto en el entomo urbano dependen en gran medida de
la configuracion fisica de las vias y, particularmente, de su frazado
y perfil, ya que ambos inciden: sobre la velocidad de circulacion,
CuyO aumento provoca mayores emisiones sonoras; sobre las
condiciones de trabajo de los motores, otro de los factores que
inciden en la generacion sénica (marchas cortas en pendientes
elevadas, frenadas en cambios de inclinaciony curvas, etc); o sobre
la trasmision del ruido, que depende en gran medida de la
localizaciéon concreta del foco emisor respecto al terreno natural y
del aprovechamiento de barreras naturales (construccion en
frincherq, etc).

A este respecto, se considera que la mejor manera de garantizar el
cumplimiento de los niveles sonoros gue normativa especifica exige
en las diversas dreas urbanas (Capt. 3 Titulo 5 de las Normas
Urbanisticas) es utilizar unos frazados y perfiles longitudinales que
sean capaces, por si solos, de reducir significativamente el impacto
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sonoro de la via, 1o que implica considerar esta reduccién como un
objetivo concreto del proyecto.

Particularmente, en la definicion del trazado en planta, deberd
prestarse especial atencion al cumplimiento de las distancias
minimas, entre los distinfos tipos de vias y los usos permitidos en sus
bordes, establecidas las citadas Normas Urbanisticas, sobre todo
cuando existan edificios construidos previomente al proyecto de la
via. En cualquier caso, para el desarrollo detallado de los proyectos
en aquellos aspectos relativos al ruido se remite al lector a la Ficha
10.2, dedicada a "Acondicionamientos frente al ruido", asi como a
las NN.UU. del PGOUM.

1.2. Disefio en planta

En general, en las vias urbanas, se tenderd a disenar trazados
compuestos bdsicamente por tramos rectos, arficulados por las
infersecciones, en las gue se resolverdn, en su caso, los cambios de
alineacién, evitdndose asi las curvas, elemento caracteristico de las
carreteras en dreas rurales, pero con mds dificil encaje en las
urbanas (necesidad de peraltes, iregularidad de parcelas, efc). No
obstante, una buena integracion paisajistica de la viay la reduccion
del costo del movimientos de tfierras animan a adaptar las vias a la
topografia. El proyectista tiene que tratar de conjugar ambas
exigencias.

En general, los tramos rectos se consideran mds adecuados para
vias urbanas de gran intensidad de circulacion gue no tienen control
de accesos, es decir, las urbanas y distritales, mientras resultan
menos adecuados para las vias de rango metropolitano, enlas que
no existen intersecciones a nivel para absorber los cambios de
alineacién, y la red local.

Particularmente, una cierfa adaptacion a la fopografia y la
infroduccién de framos curvos para reducir la velocidad en la red
local se considera muy conveniente.

1.3. Pendientes

Con respecto a la pendiente, sus efectos sobre la circulacion
automovil en vias urbanas son similares a los que produce en las
carreteras en campo abierto, aungue, en general, los manuales
suelen aumentar los valores usuaimente utilizados en carreteras,
debido a la menor presencia de pesados y a la menor longitud de
los tframos inclinados.

Sin embargo, la pendiente no sdlo influye en la velocidad de la
circulacion rodada, sino que afecta directamente a la generacion
de ruido (por obligar arevolucionar los motores), ala estética urbana
(dificultando la yuxtaposicidon de edificios de cierto tamano, por
ejemplo) y a la comodidad del movimiento de peatones, en
general limitado a las aceras, y muy especialimente al de aquellos
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con minusvalias motoras. Por todo ello, y aungue en esta Instruccion
se establecen pendientes mdximas para cada tipo de vias, debe
ser objetivo del proyectista reducir las pendientes al minimo, dentro
de lo que una buena integracion en la topografia permita en cada
situacion concreta.

Aungue en campo abierto, mejoran la seguridad de circulacion en
las curvas y permiten reducir su radio, en dreas urbanas /os peraltes
deben utilizarse con precaucion porque pueden dificultar un
adecuado encgje fisico de la via en el enforno y animar a mayores
velocidades de las convenientes. Por ello, salvo en las vias de rango
metropolitano, en las que se usardn sin mds limitaciones que las
técnicas, o en los framos de vias de rango urbano sin accesos
directos, en las que podrdn puntualmente ser de utilidad, en el resto,
y particularmente en el viario local, deberd evaluarse expresamente
sus posibles impactos negativos y aplicarse sdlo excepcionalmente.

2. Pardmetros de diseno

2.1. Radios de giro

Se establecen los siguientes radios minimos en curvas horizontales:

CUADRO 4.1 -2.1.1
RADIOS MINIMOS EN CURVAS HORIZONTALES

Radio Radlio

Tipos de vias Clase de Velocidad de | minimo minimo

suelo referencia normal absoluto

(Kmih) (m) (m)
Vias Suelo no 100 600 450
Metropolitanas | urbanizable
80 400 250

Suelo 100 500 450

urbano/

urbanizable 80 250 250
Vias Urbanas Suelo no 80 400 250
con via de urbanizable
servicio

Suelo 80 250 250

urbano/

urbanizable
Vias Urbanas Suelo 60 120 60
sin via de urbano/
servicio y Via urbanizable
Distrital
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Figura 4.1-1. RADIOS Y DIMENSIONES EN UN
CRUCE TIPO DE VIAS LOCALES DE ACCESO

Se establecen los siguientes radios minimos de giro en bordillo de

infersecciones
] CUADRO 4.1-21.2
RADIOS MINIMOS DE GIRO EN BORDILLO INTERIOR
DE INTERSECCIONES A NIVEL PARA LOS MOVIMIENTOS PERMITIDOS
Tipos de vias Radio minimo en
bordillo (m)
Vias Urbanas sin via de servicio y Via Distrital 10
un solo camil por sentido 10
residenciales:
Vias Locales dos o mas carriles por sentido 6
Colectoras -
Areas industrides y comerciales 10
Areas calzada con unsolo caril 6
Vias Locales de | residenciales:
Acceso calzada con dos o més carriles 4*
Areas industriales y comerciales 10

* EI RPICM establece un radio minimo de acceso para vehiculos de bomberos de 5,3
m. Habrdque comprobar que con dos 0 mds cariles se consiga este pardmetro.

2.2. Pendientes

Se establecen las siguientes pendientes mdximas

CUADRO 4.1 -2.2
PENDIENTES MAXIMAS (%)
Tipos de vias Velocidad de referencia (Km'h) Pendiente maxima (%)
Vias Metropolitanas 100 6
6<3.000m
80 7<600m
8<300m
Vias Urbanas con 80 6<3.000m
via de servicio 7<600m
8<300m
Vias Urbanas sin
via de servicio 60 10
Vias Distritales
Vias Locales
Colectoras y de 8
Acceso 12¢

* Con construccion de sendas peatonales independientes, de pendiente inferior al 8%.
y que permitan el acceso de vehiculos de bomberos que requieren pendientes
<10%para acceder en buenas condiciones de servicio
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2.3. Otros parédmetros de diseno
2.3.1. Vias metropolitanas

En suelo no urbanizable, y dadas sus caracteristicas de autopista o
autovia, el disefo de nuevas vias o la actuacion sobre las existentes
se guiard por lo previsto en la Instruccion 3.1.1.C.-Trazado, del MOPU
(actuaimente Ministerio de Fomento, MF), segun los pardmetros
correspondientes a su velocidad de proyecto (desde la A-100 a la
A-80).

En suelo urbano y urbanizable, el diseno de nuevas vias o la
actuacion sobre las existentes, dadas sus caracteristicas de
autopista urbana, se guiard por lo previsto en la Instruccion
3.1.1.C.-Trazado, del MOPU, con las precisiones contenidas en el
documento "Carreteras urbanas: Recomendaciones para su
planeamiento y proyecto" del Ministerio, segun los pardmetros
correspondientes a su velocidad de proyecto (Apu o Avu-100, Apu
0 Avu-80).

2.3.2. Vias Urbanas y Distritales

En suelo no urbanizable, el diseho de nuevas vias de rango Urbano
o la actuacion sobre las existentes se guiard por lo previsto en la
Instruccién  3.1.1.C.-Trazado, del MOPU, segun los pardmetros
correspondientes a su velocidad de proyecto (A-80).

En los tramos de vias de rango Urbano, comprendidos entre
intersecciones a nivel, que cuenten con vias de servicio o carezcan
de accesos directos, el diseno en suelo urbano y urbanizable se
guiard por los pardmetros de la Apu o Avu-80.

En todas las vias urbanas y distritales, los acuerdos verticales se
definirdn de acuerdo con la Instruccién 3.1 - IC, Trazado, del MOPU.

2.3.3. Vias locales colectoras locales

El conjunto de los pardmetros geométricos de la viay su regulacion
deben establecerse con arreglo a criterios tendentes a evitar que los
vehiculos sobrepasen las velocidad permitidas, y en concreto, en
medio urbano, la de 50 Km/h. En particular, la distancia entre
intfersecciones y su disefo, asi como el trazado de los framos entre
intersecciones, se utilizardn como instrumentos para evitar superar la
citada velocidad. En cualquier caso, se garantizard siempre una
distancia de visibilidad de parada de 50 metros, correspondiente a
la velocidad de 50 Km/h.

Los acuerdos verticales se definirdn de acuerdo con la Instruccion
3.1 -IC, Trazado, del MOPU

Las vias locales colectoras fenderdn a cruzarse en dngulo recto con
las de la red principal.
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Figura 4.1-2. DIMENSIONES DE FONDOS DE
SACO EN AREAS RESIDENCIALES

Figura 4.1-3. DIMENSIONES DE FONDOS DE
SACO EN AREAS INDUSTRIALES

2.4.4. Vias locales de acceso

El conjunto de los pardmetros geométricos de trazado, perfil
longitudinal y seccién transversal de estas vias tratardn de evitar
velocidades superiores a los 30 Km/h. Complementariamente se
utilizardn medidas de templado de trdfico. En cualgquier caso, se
garantizard siempre una distancia de visibilidad de parada de 20
metros, correspondiente a una velocidad de 30 Km/h, y no podrdn
disponerse tramos rectos de calzadas de circulacion, entfre
reductores de velocidad o intersecciones con pérdida obligada de
prioridad, de longitud superior a los 75 metros.

En dreas residenciales, las vias locales de acceso se adaptardn,
preferentemente, al tereno natural. En cualquier caso, se
recomienda evitar pendientes superiores al 5%, siendo obligatoria
la construccién de sendas especiales para peatones con
pendientes inferiores al 8%.

2.4. Fondos de saco

Sélo se permitirdn fondos de saco en vias locales de acceso vy,
excepcionalmente, en vias locales colectoras.

Para el disefo de fondos de saco, se respetardn las siguientes
dimensiones minimas:

] Tabla 4.1-2.4
RADIOS MINIMOS EN BORDILLO EXTERIOR DE
FONDOS DE SACO
Areas residenciales 9m
Areas industriales y comerciales 12m

Las vias locales de acceso no podrdn tener una longitud superior a
300 metros.
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INSTRUCCIONES BASICAS

Los proyectos garantizardn el cumplimiento de Ias
determinaciones del PGOUM en lo referente al ruido y, en
particular, el frazado en planta deberd asegurar el
cumplimiento de las distancias minimas, entre los distintos
tipos de vias y los usos permitidos en sus bordes,
establecidas en el Titulo 5 de las Normas Urbanisticas.

Se respetardn todos los pardmetros de diseno
directamente establecidos en los apartados 2 y 3.

En el viario local de acceso no podrdn disponerse tramos
rectos de calzadas de circulacion, entre reductores de
velocidad o intersecciones con pérdida obligada de
prioridad, de longitud superior a 75 metros.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS

El objetivo principal a tener en cuenta serd la satisfaccion
de las funciones que esta Instruccién asocia a cada tipo
de via en la Ficha 3 apartado 1, qjustadas a las
caracteristicas concretas del entorno en que se ubica.

Complementariamente a los pardmetros establecidos en
la presente Instruccién, se utilizardn los que sean de
aplicacioén, entre los contenidos en los documentos a los
que se remite en algunos aparfados de esta ficha.

Las vias locales colectoras tenderdn a cruzarse en dngulo
recto con las de la red principal.

En dreas urbanas se evitard la utilizacion de peraltes en
todas las vias, a excepcion de las metropolitanas.
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Anexo 1:

NN.UU. PGOUM. Articulo 5.3.14. Distancias minimas (N-2)

Articulo 5.3.14 Distancias minimas (N-2)

JERARQUIA VIARIA

USOS COLINDANTES
PERMITIDOS

USOS PERMITIDOS CON CONDICIONANTE DE

DISTANCIA

Via Metropolitana
(IMD>110.000)

Transporte

Terciario recreativo
(actuacion al aire libre)
Industria
Servic.Infraestructurales
Servic.Publicos

Terciario Oficina
Terciario Comercial
Terciario Hospedaje
Terciario recreativo
(salas de reunion)
Servic.Admoén.Publica
Deportivo

Si IMD?200.000 veh/dia d>=55 m.
Si IMD*150.000 veh/dia d>=40 m.
Si IMD*110.000 veh/dia d>=30 m.

Via Urbana
(110.000>IMD>70.000)

Transporte

Terciario recreativo
(actuacion al aire libre)
Industria
Servic.Infraestructurales
Servic.Publicos

Terciario Oficina
Terciario Comercial
Terciario Hospedaje
Terciario recreativo
(salas de reunion)
Servic.Admon.Publica
Deportivo

Si IMD*110.000 veh/dia d>=30 m.
Si IMD? 90.000 veh/dia d>=25 m.
Si IMD? 70.000 veh/dia d>=20 m.

Via Basica distrital
(70.000>IMD>20.000)

Transporte

Terciario en todas sus categorias
Industria

Servic.Admon.Publica
Servic.Infraestructurales
Servic.Publicos

Residencia
Equip. educativo
Equip. cultural
Equip. religioso
Zonas verdes

Si IMD®20.000 veh/dia d>=18 m.

Terciario en todas sus categorias
Servic.Admon.Publica
Servic.Infraestructurales
Servic.Publicos

Deportivo

Residencia

Equip. educativo

Equip. cultural

Equip. religioso

Zonas verdes

Deportivo
Via colectora local Transporte Equip. de salud Si IMD?*1.000 veh/dia d>=9 m.
(20.000>IMD>1.000) Industria Equip. bienestar social

Via local de acceso
(IMD<1.000)

Todos los usos

Diciembre 2000

Ayuntamiento de Madrid

Instruccion de Via Piblica

IVvP




] 0 / Ficha 4.1 Red viaria: Parametros de di en y perfil

Diciembre 2000 A iento de Madrid Instruccion de Via Piblica

ivP



