FICHA 5.1
Intersecciones convencionales a
nivel

1. Definicion y tipos

Se denominan Intersecciones convencionales, las que solucionan a
nivel el encuentro o cruce de vias sin regulaciéon semafdrica o
circulacion circular,

Se distinguen los siguientes tipos:

Seguln se regulen mediante senalizacion especifica o por la
norma general de prioridad a la derecha:

¢ Senalizadas
¢ No sehalizadas.

Segun dispongan o no de isletas que encaucen los movimientos
de los vehiculos:

¢ Canalizadas
¢ Sin canalizar

Segun su forma y nimero de ramales:

¢ Intersecciones en "T', con tres ramales y dngulo minimo
entre dos superior a 60°.

* Intersecciones en"Y", con fres ramales, cuando alguno de
los &ngulos sea « inferior a 60°,

* Intersecciones en "cruz', con cuatro ramales y dngulos
superiores a 60°.

* Infersecciones en "X", con cuatro ramales, cuando alguno
de los dngulos sea inferior a 60°.

2. Especificaciones

Para el diseno de intersecciones convencionales a nivel, en todo lo
gue no se contemple en esta Instruccion, se atenderd a los
"Recomendaciones para el proyecto de intersecciones', del
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

2.1. Radio de giro

Los radios de giro, seguin rango de vias (suelo urbano y urbanizable):
serdn lols establecidos en el cuadro 4.1-2.1.2.
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Figura 5.1-1. DISTANCIA DE VISIBILIDAD

En dreas rurales (suelos no urbanizables y urbanizables sin
desarrollar), el radio minimo en todas las intersecciones serd de
15 metros, salvo en aquellos casos en que las
"Recomendaciones para el proyecto de intersecciones’, del
Ministerio de Ofbras Plblicas y Urbanismo, establezcan ofro
mayor.

2.2. Visibilidad

En todas las aproximaciones a cualquier interseccion, deberd
asegurarse la visibilidad de parada, en funcion de la velocidad de
referencia o proyecto de cada via.

) QUADRO51 22
DISTANCIAS MINIVAS DE VISIBLIDAD DE PARADA BN INTERSECCIONES
Velocidad Kmilh 20 K] 40 50
Distanda minima de
visibilidad de parada (m) 15 0] 32 50

En dreas rurales, se garantizard a los conductores que se aproximen
por la via sin prioridad un fricgngulo de visibilidad libre de obstaculos,
desde una distancia de 9 metros antes de la linea de STOP o "Ceda
el Paso", hasta dos puntos en la via principal, situados a la distancia
de parada de la interseccion (ver esquema). En puntos con fuertes
restricciones de espacio, podrd reducirse la distancia sobre la via
con pérdida de prioridad (x) hasta 4,5 metros. En vias urbanas, la
citada distancia podrd reducirse hasta un minimo de 2,5 metros.

2.3. Diseno de isletas

En todas las intersecciones en que puedan utilizarse como refugio
de peatones, las isletas se construirdn con una anchura minima de
1,50 metros y se dotardn de bordillos elevados de proteccion o
barrera.

2.4, Capacidad

Para el cdiculo de la capacidad en intersecciones convencionales
a nivel se utilizarédn las "Recomendaciones para el proyecto de
intersecciones’, del Ministerio de Obras Publicas, el "Manual de
Capacidad en Carreteras", del Transpor Research Board editado en
Espana por la AIPCR o cualquier ofro procedimiento o manual,
siempre que se cite explicitamente y sea de reconocida solvencia.

Diciembre 2000 Ayuntamiento de Madrid Instruccién de Via Publica

ivP



Intersecciones convencionales a nivel

Ficha 5.1 / 3

3. Ambito de aplicacion

En dreas rurales, no se recomienda la utilizaciéon de intersecciones
a nivel sin sehalizar en ninguna situacion. En dreas urbanas, sélo se
permitirdn intersecciones sin sefalizar entre vias locales de acceso.

En dreas urbanas, no se recomienda, en general, el empleo de
Isletas canalizadoras en intersecciones, salvo cuando su objetivo sea
proteger el paso de peatones o constituyan la prolongacion de las
medianas o bulevares de las vias confluentes.

En dreas urbanas, se recomiendan intersecciones en 'T" o en "cruz",
por su mejor adaptacion a la trama urbana y mayor facilidad de
tfravesia. En el caso de infersecciones con "stop", éstas se disefardn
preferentemente en angulo recto y nunca con dngulos inferiores a
60°,

En el encuentro de vias locales de acceso con vias de rango distrital
o urbano, puede ser conveniente suprimir la travesia de la via
principal por la local, permitiendo sélo la incorporacion, con giro a
la derecha, del tréfico local. En ese caso, la fransformaciéon de una
inferseccién de cuatro ramales en dos de fres, separadas por una
cierta distancia, puede resultar una solucidén mds clara y segura.

Se recomienda la seAdlizacion de "Ceda el Paso" o "Stop" sobre vias
locales de acceso en su interseccidn con vias locales colectoras o
vias distritales.

En intersecciones entre vias locales de acceso, se recomienda la
colocaciéon de senalizacion de "Stop" en todos los ramales de
acceso. Esta sefializacion obliga a detenerse a todos los vehiculos,
gue luego cruzan la intersecciéon por orden de llegada a la linea de
"'Stop", 1o que las constituye en verdaderos reductores de velocidad.
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Figura 5.1-2.  ORTOGONALIZACION  DE
RAMALES CONFLUENTES

Figura 5.1-3. REDUCCION DEL NUMERO DE
PUNTOS DE CONFLICTO

Figura 5.1-4. INTERSECCION REGULADA
MEDIANTE CUATRO STOPS
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INSTRUCCIONES BASICAS

En fodas las aproximaciones a cualquier interseccion,
deberd asegurarse la visibilidad de parada.

Los radios de giro en bordillo para intersecciones urbanas
convencionales y las distancias minimas de visibilidad de
parada sequirdn lo dispuesto en los apartados 2.1y 2.2 de
la presente ficha.

En dreas rurales, el radio minimo en ftfodas las
intersecciones serd de 15 metros.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS

No se recomienda la utilizacion de intersecciones a nivel
sin senalizar en ninguna situacién, en dreas rurales.

Se recomienda la senalizacién de "Ceda el Paso" o "Stop"
sobre vias locales de acceso en su interseccion con vias
locales colectoras o vias distritales.

En infersecciones entre vias locales de acceso, se
recomienda la colocaciéon de senalizaciéon de "Stop" en
tfodos los ramales de acceso.
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