FICHA 5.4
Intersecciones a distinto nivel

1. Definicion y tipos

Se entfiende por intersecciones a distinfo nivel, aguellas que
resuelven el encuentro o cruce de dos o mds vias mediante el paso
adistinto nivel del tronco central de algunas de las vias confluyentes,

Se distinguen dos grupos principales:

Sin solucién de parada o enlaces puros, cuando resuelven el
encuentro y cruce de vias a distinto nivel sin que se produzcan
cruces de frayectorias ni puntos de parada de alguna de las
corrientes de tréfico rodado.

Con solucién de parada o enlaces parciales, cuando
disponiendo de elementos a mds de un nivel, exigen la solucion
a nivel de algunos cruces entre trayectorias vehiculares, lo que
puede exigir la parada de alguna corriente circulatoria.

Dentro de cada uno de estos dos grandes grupos, se distinguen muy
diversos tipos, en funcion del nimero de ramales confluyentes, 3 o
4 generalmente, la morfologia utilizada, el nimero y niveles de las
estructuras, la regulacion, etc.

Dentro de los enlaces puros, los tipos mds frecuentes son:

* Enfre los de cuatfro ramales; trebol, trebol parcial, niveles
multiples, omnidireccionales, etc.

* Entre los de tres ramales, destacan los de tipo trompeta y los
de tipo T direccional.

Dentro de los enlaces con alguna condicién de parada, los tipos
mds frecuentes son:

Entfre los de cuatro ramales, 10s de tipo diamante, a los que se
puede agregar estructuras adicionales. Los puntos de parada
pueden regularse mediante intersecciones convencionales,
glorietas  desniveladas, dobles glorietas o semdforos,
dependiendo de las infensidades de tréfico y el suelo disponible.

Los enlaces de tres ramales con condicién de parada son poco
frecuentes, pero, pueden ser necesarios en condiciones de
seccioén muy restringida.
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Figura 5.4-1. ENLACE TIPO TROMPETA Y

ENLACE EN T- DIRECCIONAL (Fuente: M.O.P.U.,
1986 elaboracion propia)
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Figura 5.4-2. ENLACE TIPO DIAMANTE CLASICO
Y ENLACE TIPO DIAMANTE CON DOBLE
GLORIETA (Fuente: M.O.P.U.,

1986)




2 [Ficha 5.4

Inter iones a disti nivel

A AR
1

1

Figura 5.4-3. ENLACES MULTIPLES: ENLACE EN
TREBOL, ENLACE EN NIVELES MULTIPLES,
ENLACE OMNIDIRECCIONAL Y ENLACE EN
TREBOL PARCIAL{Fuente: M.O.P.U., 1986 )

2. Especificaciones

Para el disehio de intersecciones a distinto nivel, en todo aguello no
previsto en la presente Instruccion, se utilizardn las
"Recomendaciones para el diseno de enlaces', y el "Borrador de
Instruccién 3.1-IC/90", amibos del MOPU.

2.1. Longitud de ramales

Serd tal que permita la deceleracion o aceleracion necesaria para
saldar la diferencia de velocidades entre las vias o entre una via y
un punto de parada. A fitulo indicativo, deloe considerarse que una
deceleracion de 80 a 60-40 km/h, requiere un desarrollo minimo de
100 m, y que una via de aceleracion, desde esta Ultima velocidad
a 100 km/h requiere una longitud de 200 m.

En cualquier caso, en todos los ramales debbe mantenerse siempre
la visibiidod de parada y su longitud determinarse como
consecuencia del correspondiente cdlculo justificativo y expreso
para cada ramal.

2.2. Pendiente y radios de giro

Serdn de aplicacién las determinaciones aplicables ala calzada de
las vias correspondientes (Ficha 4.2).

2.3. Gdlibo

La altura libre en cualquier punto de un enlace serd de 4,50 metros.

2.4. Capacidad

Para el cdiculo de la capacidad, se ufilizard el "Manual de
capacidad de carreteras”, del TRB, editado por la AIPCR o, en su
Caso, procedimientos publicados en otros manuales de reconocida
aceptacion.

2.5. Criterios de diseno

En general, se recomienda que la via de mayor tréfico ocupe el nivel
inferior del enlace a efectos de abaratar costes y disminuir impactos
ambientales. Esta recomendacion es particularmente acertfada en los
casos en los que la via discurra a nivel del terreno natural.

La eleccion de un localizaciéon con una topografia favorable, puede
simplificar y abaratar mucho el costo de un enlace, aunque en
general, estd muy condicionada por el frazado general de lared y la
autopista y existe escaso margen de libertad para su ubicacion.
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Los cruces elevados sobre una via, por su conspicuidad visual,
funcionan como advertencias de la proximidad del enlace, mientras
que, en los pasos subterrdneocs, se pierde en gran medida este
efecto.

Debe considerarse que los ramales son los elementos reguladores
de la velocidad entre las vias que se enlazan. De ahi que, la
geometria de estos sea especiamente importante para asegurar
una adecuada fransicion entre ellas. En este sentido, debe
procurarse gue sea la propia geometria de los ramales y no sélo la
sefalizaciéon la que actle como inductor del cambio de velocidad
conveniente.

Cuando el tréfico que gira desde la via principal es importante, una
disposicion semienterrada de ésta y rampas ascendentes hacia la
via que cruza puede facilitar la deceleracion de los vehiculos que
giran.

3. Ambito de aplicacion

Con cardcter general, las infersecciones a distinto nivel son
obligatorias en itinerarios de autopista y aconsejables en vias de
gran capacidad (a partir de 20.000 vehiculos de IMD o 1.500 de
intensidad en hora punta) o puntos especialmente conflictivos de la
red viaria.

Los enlaces puros son indicados en cruces de autopistas y autovias,
entre si, 0 con vias principales en situaciones de campo abierto.

Por su parte, los que incluyen alguna condicién de parada son
adecuados en situaciones de seccién constrefida (dreas urbanas,
etc) y en la interseccion de autovias o autopistas con vias de tréfico
pocCo intenso.

En situaciones sin restriccion de suelo, el trébol completo es la
solucién de mds facil comprensidon y mejor funcionamiento para
una interseccioén entre autopistas, pero los diversos tipos de trébol
parcial se adaptan mejor en situaciones con menor disponibilidad
de suelo.

Los enlaces de tfipo diamante con condicién de parada son las
intersecciones mds adecuadas entre vias de gran intensidad en
medio urbano o suburbano. La regulacion de los puntos de parada
con semdforos o con intersecciones giratorias depende, entre otros
factores, del espacio disponible (Mmds exigencias en glorietas) y del
entomo (glorietas en dreas suburbanas).
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INSTRUCCIONES BASICAS

La altura libre en cualquier punto de un enlace serd de
cuatro metros y medio (4,5).

Para el diseno de infersecciones a distinfo nivel, en fodo
aquello no previsto en la presente Instruccion, se utilizardn
las "Recomendaciones para el diseno de enlaces', y el
"Borrador de Instruccion 3.1-IC/90" ambos del MOPU.

Para el cdiculo de la capacidad, se utilizard el "Manual de
capacidad de carreteras", del TRB editado por Ia AIPCR o,
en su caso, procedimientos publicados en ofros manuales
de reconocida solvencia.

Debe considerarse Ila conveniencia de disponer
infersecciones a distinfo nivel en todas las vias con
intensidades superiores a 20.000 vehiculos de IMD o 1.500
de intensidad en hora punta y siempre en autopistas.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS

La longitud de los ramales de acceso serd tal que permita
la deceleracion o aceleracién necesaria para saldar la
diferencia de velocidades entre las vias o entre una via y
un puntfo de parada, manteniendo siempre la velocidad
de parada en todo el ramal.
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