FICHA 5.3
Iintersecciones giratorias o
glorietas

1. Definicion vy tipos

A los efectos de la presente Instruccion, se entiende por interseccion
giratoria o glorieta a foda interseccion que se basa en la circulacion
de todos los vehiculos por una calzada anular, en la gue confluyen las
diferentes vias, que discurre en torno a un islote central y que funciona
con prioridad a los vehiculos que circulan por la calzada anular.

Por sus especiales funciones y caracteristicas en relaciéon a la glorieta
convencional, se distinguen los siguientes tipos especificos:

Miniglorietas: glorietas con islote central de pequeho didmetro,
normalmente inferior a cuatro (4) metros y, en general, montable
para permitir el paso de vehiculos pesados.

Glorietas dobles: conjuntos de dos glorietas completas, de similares
dimensiones, gque se sittian contiguas, unidas por un framo recto de
via.

Glorietas a distinto nivel: aguellas que se construyen directamente
encima o debajo de una via, para solucionar su interseccion con
una via fransversal.

Intersecciones anulares: un tipo de interseccioén giratoria en las que
existe una circulacion doble, en los dos sentidos, a lo largo de la
calzada anular y, generalmente, dispone de miniglorietas de tres
ramales frente a las vias que confluyen en ella.

Glorietas partidas: en las que la via principal de la interseccion
atraviesa el islote central. No son propiamente intersecciones
giratorias, puesto que en ellas gran parte del fréfico no circula por
la calzada anular, sino que la afraviesa, y los vehiculos que circulan
por ella deben ceder paso a la corriente principal.

Glorietas semaforizadas. intersecciones con calzada circular que
cuentan con un sistemna de semaforizacion permanente o
activable en horas punta. No son, tampoco, intersecciones
giratorias puras, pero constituyen a menudo la forma de mejorar el
rendimiento de las glorietas congestionadas.

2. Especificaciones

Para el diseho de infersecciones giratorias o glorietas, en todo 1o que
no se contemple en esta Instruccion, se atenderd a lo dispuesto en
"Diseno de glorietas en carreteras suburbanas'en Hoz, Carlos de Iag;
Pozueta, Julio, 1995, de la Comunidad de Madrid.
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Figura 5.3-1. GLORIETAS URBANAS: NORMAL Y
MINIGLORIETA (Fuente: Hoz, Carlos de la;
Pozueta, Julio, 1995)
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e>12m

e'>12m

5<B<10°

1>10m

15<R<25

20 <R'<10m

20°<a<60°

V=4m (por carril)

V'=5m (por carril)

V'=9m (dos carriles) <

Figura 5.3-2. GEOMETRIA DE UNA GLORIETA. (Fuente: Hoz, Carlos de la; Pozueta, Julio, 1995)

2.1. Islote central

Se recomiendan islotes centrales de forma circular o elipsoidal, con
excentricidad entre 3/4y 1, de didmetros comprendidos entre los 15
y los 30 metros.

En caso de disponerse bordillos en torno a la calzada anular, se
recomienda gue sean de tipo montable y se sittien, al menos, a un
metro de la linea blanca de delimitacion de dicha calzada.

Para miniglorietas, se recomiendan didmetros del islote central en
tormno a los cuatro (4) metros. El islofe debe construirse abombado,
con materiales diferentes a los del resto de la calzada y no debe
llevar bordillos, sefales, ni ningun tipo de obstéculo fisico.

2.2. Anchura de la calzada anular
En general, el nimero de carriles de la calzada anular no deberd

superar a los de la entrada mds amplia. La anchura de los carriles
deberd incorporar los sobreanchos correspondientes a su radio de
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giro. A titulo indicativo pueden establecerse un minimo de cinco (5)
metros de anchura, para calzadas anulares de un solo carril y radios
de islote medios (8-20 m), y ocho-nueve (8-9) metros para calzadas
de dos carriles.

En miniglorietas, la anchura recomendable de la calzada anular es
de cinco (5) a ocho (8) metros.

2.3. Peralte

En la calzada anular, se recomiendan peraltes hacia el exterior, de
hastaun 3% de pendiente, que permitan recoger las aguas de lluvia
en el perimetro exterior y hagan mads visible la glorieta.

2.4, Angulos de las vias y los ramales de entrada

A efectos de mejorar su percepcion, se recomienda que todos los
ejes de las vias confluyentes en una glorieta pasen por el centro del
islote central.

La prolongacion de los ejes de los carriles de entrada a una glorieta
debe, obligatoriamente, cortar a la circunferencia exterior del islote
central, a efectos de que los conductores se vean obligados a
cambiar la frayectoria de entrada, con la consiguiente reduccion
de velocidad (deben evitarse entradas tangenciales, que animan
a mantener e incluso aumentar la velocidad).

Se recomienda que los ejes de los carriles de entrada a la glorieta
formen un éngulo entre 20° y 60° con la tangente a la calzada
circular en el punto en que la cruzan, para evitar velocidades
excesivas de entrada o dngulos proximos al normal con los vehiculos
que circulan por el anillo.

2.5. Capacidad

La capacidad de las glorietas no depende exclusivamente de su
geometria, sino, fambién, de la proporcidon de trdficos en cada
entrada (frdfico de entrada, de salida y el denominado trafico
molesto) y debe calcularse para cada uno de los ramales de
acceso.

Para el cdlculo de la capacidad de cada entrada, el proyectista
podrd ufilizar cualquiera de los procedimientos contrastados
disponibles.
Entre ellos, puede utilizarse, para el caso de entrada y calzada
anular de un Unico carril, la féormula del CETUR, 1989 (ver
bibliografiay):

Qe = 1.500 - 5/6 (Qc + 0,2Qxs)
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Figura 5.3-3. INTENSIDADES DE TRAFICO QUE
DEFINEN LA CAPACIDAD DE UNA ENTRADA
(Fuente: Hoz, Carlos de Ila; Pozueta, Julio,
1995)
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Donde:
Qe es la capacidad de una entrada en vehiculos/hora
Qc es el tréfico que circula por la calzada anular enfrente de
la entrada (tréfico molesto), en vehiculos/nora
Qs es el trdfico que sale por el mismo brazo, en
vehiculos/hora.

Para el caso de glorietas que no cumplan las especificaciones
de un solo carril en la enfrada y en el anillo, deloen readlizarse las
siguientes correcciones:

En glorietas de didmetro amplio (mds de 30 metros), una
anchura de la calzada anular de 8 metros permite la doble
circulacion. En esos casos, debe utilizarse un tréfico molesto
del 70% del estimado, es decir, multiplicarlo por 0,7.

En glorietas urbanas de pequeno didmetro (10-30 metros), se
considera que una anchura media de la calzada anular de
8 metros no permite la doble circulacion, pero silas entradas
en doble circulacion con salida inmediata a la derecha. En
estos casos, el trafico molesto estimado debe multiplicarse
por 0,9.

Enentradas con dos carriles, la capacidad debe considerarse
un 40% mayor, por lo que el resultado de la formula debe
multiplicarse por 1.4

Mediante este primer cdiculo puede estimarse los pardmetros
globales de la glorieta (n° de carriles, didmetro minimo, etc). Para
la definicidn geométrica precisa de la misma, asi como para el
cdiculo de la longitud de colas, deberdn utilizarse alguno de los
métodos explicados en '"Disefo de glorietas en carreteras
suburbanas', Hoz, Carlos de la; Pozueta, Julio, 1995, de la
Comunidad de Madrid, o en otros manuales publicados (ver
bibliografia).

El cdiculo de la capacidad de las entradas a glorietas, y
particularmente el de la longitud de colas previsible, es
especialmente importante en aguellas en las que confluyen las
rampas de salida de autopistas o autovias (normalmente, del tipo
desniveladas o dobles), cuyo funcionamiento pudiera verse
afectado por la prolongacion de las filas de vehiculos en espera de
enfrada a la glorieta. En esos casos, debe asegurarse, mediante
una adecuada longitud de la rampa de conexidn de la autopista
a la glorieta, que las colas de la glorieta no alcanzardn el fronco
principal de la autopista.

2.6. Visibilidad

La reduccién de la velocidad que consiguen las glorietas en la
circulacion se produce, en gran medida, por la percepcion que
fienen los conductores de la existencia de un obstdculo en su
camino (el islote central de la glorieta), que les obliga a frenar, para
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desviar su trayectoria y rodearlo. Es decir, las glorietas, en tanto que
reductores de la velocidad, actian bdsicamente por la percepcion
visual del obstdculo que suponen al tréfico. De ahi, la importancia
que tiene en las glorietas una buena visibilidad en sus accesos.

3. Ambito de aplicacion

Las glorietas, con la pérdida de prioridad que imponen a todas las
vias que en ellas confluyen, son intersecciones muy adecuadas para
nmarcar cambios en el régimen de circulacion. En particular resultan
muy Utiles:

Para realizar la fransicion del régimen de circulacion continuo de
campo abierto, al régimen urbano.

Para conformar el punto de entrada a un nlcleo urbano o a un
dreq, sea ésta residencial, industrial o comercial.

Como reductores de velocidad, en general.

Funcionan adecuadamente con muy diversas configuraciones
(3, 4, 5 0 mds ramales), dngulos de entrada (resuelven dngulos
de encuentro de todo tipo) y localizaciones (a nivel, elevadas,
etc).

Las glorietas experimentan problemas de funcionamiento y, en
particular, de seguridad, con una presencia significativa de
peatones, cuyos recorridos penalizan. Asimismo, se les considera
peligrosas para los ciclistas. Por ello, los pasos de peatonesy ciclistas
por las glorietas deben estudiarse con especial atencién (ver Ficha
9.2).

No se adaptan bien al régimen del trafico semaforizado, es decira
la llegada de "emboladas" de vehiculos.

Resultan de muy difici compatibiidad con las plataformas
reservadas al fransporte publico o con los carriles de funcionamiento
reversible.

Las glorietas dobles y las glorietas a distinto nivel son de utilidad para
resolver las intersecciones de autovias o autopistas con vias de lared
principal y locales colectoras, en secciones constrenidas,
particularmente, cuando van en desmonte o elevadas.

Las intersecciones anulares, aungque exigen complejos sistemas de
prioridad, se han mostrado eficaces en intersecciones con fuertes
infensidades de circulacion, aumentando la capacidad de las
glorietas previaomente existentes.

La regulacion semaférica de las glorietas puede ser interesante para
solucionar problemas concretos de congestion en hora punta,
cuando la descompensacion entre el trdfico de los ramales de
acceso puede llegar a impedir el paso de la corriente minoritaria,
volviendo posteriormente al funcionamiento automdtico sin
regulacion. Este tipo de regulacion puede ser necesaria en dreas
urbanas y en aguellas con importante transito de peatones.
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INSTRUCCIONES BASICAS

La prolongacién de los ejes de los carriles de enfrada a
una glorieta debe, obligatoriomente, cortar a Ila
circunferencia exterior del islote central

Para el diseno de infersecciones giratorias o glorietas, en
todo lo que no se contemple en esta Instruccion, se
atenderd a lo dispuesto en 'Diseno de glorietas en
carreteras suburbanas", Hoz, Carlos de la; Pozueta, Julio,
1995 de la Comunidad de Maarid.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS

Disponer islofes centrales de forma circular, o elipsoidales
con excentricidad entre 3/4 y 1, de didmetros
comprendidos entre los quince (15) y los freinta (30)
metros. El numero de carriles de la calzada anular no
deberd superar a los de la enfrada mds amplia. La
anchura de los carriles deberd incorporar los sobreanchos
correspondientes a su radio de giro.

Para miniglorietas, se recomiendan didmetros del islote
central en torno a los cuatro (4) metros. El islote debe
construirse abombado, con materiales diferentes alos del
resto de la calzada y no debe llevar bordillos, senales, ni
ningun tipo de obstdculo fisico. La anchura recomendable
de la calzada anular es de cinco (5) a ocho (8) metros.

Se recomiendan peraltes hacia el exterior, de hasta un 3%
de pendiente, que permitan recoger las aguas de lluvia
en el perimetro exterior y hagan mdas visible la glorieta.

Diciembre 2000 Ayuntamiento de Madrid Instruccién de Via Piblica

ivP



Intersecciones giratorias o glorietas

Ficha 5.3/ 7

Referencias Bibliograficas

AASHTO (1995)
A policy on geometric design of higways and streefs 1994
AASHTO (American Asociation of State Highway and Transportation Officials),
Washington, D.C.

AAWV (1993)
Urban fraffic areas. Part 4. Infersections
Vejdirektoratet - Vejregeludvalget. Denmark.

AUTROADS (1993)
Guide to Traffic Engineering Practice, Prt 6: Roundabouts.
AUSTROADS, New South Wales, Australia.

CETUR (1987)
Carrefoirs urbains. Conception et amenagement. Guide et dossier pilote.
C.E.-T.U.R., Bagneux.

CETUR (1988)
Conception des carrefours a sens giratoire implantés en millieu urbain.
C.E-T.U.R., Bagneux.

De Aragao, P. (1990)
Guide suisse des girafoires.
FVS-EVED, Laussanne, Suisse.

Department of Transport
The Geometric Design of Roundabouts.
Department of Transport, TD 16/84. London.

Hoz, Carlos de la; Pozueta, Julio (1995)
Recomendaciones para el disefno de glorietas en carreteras suburbanas
Comunidad de Madrid. Consejeria de Politica Territorial. Direccién General de
Transportes.

Hoz, Carlos de la; Pozueta, Julio (1991)
Diseno de carreteras en dreas suburbanas
Comunidad de Madrid. Consejeria de Politica Teritorial. Direccién General de
Transportes.

Institution of Highways and Transportation and the Department of Transport (1987)
Roads and Traffic in Urban Areas
HMSO, London.

Kimber, R. (1980)
The Traffic capacity of Roundaboufs.
TRRL, LR942.

Ministere des Communications
Les carrefours: amenagement et securité routiere.
Ministere des Communications, Ministere des Travaux Publics, Bruxelles.

M.O.P.U. (1989)
Recomendaciones sobre glorietas
Direccion General de Carreteras, Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo,
Madrid.

NAASRA
Roundabouts: A Design Guide.
NAASRA, Camberra, Australia.

RT.A.C. (1986)
Manual of geometric design standards for Canadian roads. Metric Version.
Roads and Transportation Association of Canada. Otawa.

Diciembre 2000 Ayuntamiento de Madrid Instruccion de Via Piblica

IVvP



8 / Ficha 5.3 Intersecciones giratorias o glorietas

Diciembre 2000 A iento de Madrid Instruccion de Via Piblica

ivP



