FICHA 5.5
Intersecciones y pasos de
peatones

1. Definicion y tipos

Se entienden por intersecciones y pasos de peatones los
acondicionamientos especificos que facilitan el cruce de calzadas
de circulacién rodada por los peatones, en condiciones de
seguridad. Pueden localizarse en un punto de un tramo de via o
integrarse en una interseccién de dos 0 mds vias.

Se distinguen los siguientes tipos:

e Cebra, que conceden prioridad permanente a los peatones
que lo utilizan.

e Semaforizados, que establecen la prioridad de peatones o
vehiculos segun las fases de su ciclo.

* Adistinto nivel, que realizan a desnivel, deprimido o elevado,
el cruce de la calzada.

* Infegrados en reductores de velocidad, sobre badenes o
elevaciones de calzada (ver Ficha 6).

2. Criterios generales de localizacion

Potencialmente, pueden producirse cruces de la calzada por
peatones en todos los puntos en que sus desplazamientos se ven
inferrumpidos por calzadas de circulacion rodada, pero se
concentran fundamentalmente en algunos puntos de la red viaria.
Los Proyectos de Urbanizacion deberdn estudiar la conveniencia de
formalizar pasos de peatones, al menos, en los siguientes puntos:

En los puntos en que una calzada interrumpe la continuidad
lineal de las aceras o itinerarios peatonales (bulevares, calles
peatonales, sendas).

Enlas proximidades de edificios generadores de tréfico peatonal
intenso (escuelas, hospitales, centros administrativos, centros de
empleo, grandes establecimientos comerciales, etc).

Junto a intercambiadores de transporte y paradas de transporte
colectivo.

En puntos de elevada accidentabilidad peatonal.

En relacion a la intfensidad de trdfico, se recomienda formalizar
pasos de peatones:
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En vias con infensidades horarias de tréfico automovil superior a
300 vehiculos y de cruce peatonal superiores a 300 personas, en
una distancia de 100 m en torno al punto de cruce.

En vias con intensidades superiores a los 1.000 vehiculos hora,
con intensidades peatonales de 100 personas por hora.

Enla medida de lo posible, los pasos de peatones deben infegrarse
en las infersecciones viarias.

En dreas centrales y comerciales, se recomienda no separar los
pasos de peatones formalizados mds de 75 m.

Si el paso no coincide con una interseccion viaria, debe localizarse
en puntos que sean bien visibles para los conductores y, en los de
frecuentacion nocturna, deben iluminarse. Fuera de los dmbitos
urbanos, una buena visibilidad es condicion indispensable para
locdalizar pasos de peatones.

Se debe procurar situar los pasos de peatones en la prolongacion
del recorrido natural de los peatones, ya que, a menos gque resulte
obvio al peatdn, que utilizarlo es mds facil que cruzar siguiendo su
itinerario natural, no le usard.

3.  Criterios generales para la eleccion del tipo de
paso de peatones

En la eleccién del fipo de paso de peatones a utilizar en una
situacion concreta deben considerarse:

* Las intensidades de vehiculos y peatones.

* El rango jerdrquico de la via y la importancia del itinerario
peatonal.

» El cardcter del dreay los objetivos ambientales.

En general se recomienda:

Resolver mediante pasos cebra las situaciones con trafico
vehicular bagjo e intensidades peatonales bajas o medias y no
hacerlo en casos de intensidades peatonales altas, ya que
pendalizan excesivamente al tréfico rodado

Resolver mediante pasos semaforizados las situaciones con
tréfico de vehiculos medio e intensidad peatonal media o alta.

Resolver con pasos a distinfo nivel la fravesia de autovias o
autopistas urbanas, con intensidades peatonales medias o,
incluso, bajas.

Utilizar pasos sobre reductores de velocidad en calles y recintos
con templado de trdfico.
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En dreas urbanas, segun las clases y tipos de vias, se recomienda:

En

>

Se

Diciembre 2000

En vias locales de acceso, formalizar pasos de peatones en
fodas las intersecciones y, en su caso, integrarlos en reductores
de velocidad.

En vias locales colectoras, utilizar pasos cebra o, con mayores
infensidades peatonales o de vehiculos, pasos semaforizados.

En vios distitales y urbanas, utilizar pasos de peatones
semaforizados y, excepcionalmente, desnivelados de tipo
subterrdneo en puntos especialmente conflictivos. También
puede ser conveniente la depresion de algunos pasos de
peatones en infersecciones urbanas con trdfico infenso, con mds
de cuatro ramales o de complicado funcionamiento, en las que
el excesivo nimero de fases puede dificultar su regulacion
semafdrica.

En vias de rango metropolitano y cardcter de autopista o
autovia, sdlo se admitirdn pasos de peatones a distinto nivel.

cuanto al cardcter del enforno:

Se recomiendan pasos semaforizados, integrados  en
infersecciones, en dreas densas y centrales, a lo largo de todo el
viario principal.

Se recomiendan pasos semaforizados separados de las
intersecciones y de accionamiento manual en todos los cruces
de sendas peatonales con calzadas de circulacion. También, se
recomiendan este tipo de semdforos, en la entrada de edificios
oinstalaciones de fuerte afluencia peatonal, cuando su distancia
a una interseccion viaria sea superior a 30 metros.

No se recomiendan pasos elevados en dreas urbanas densas, ni
en los centros urbanos.

No se recomiendan pasos subterrdneos en lugares de baja
frecuentacion peatonal o alejodos de edificios habitados.

Criterios generales de diseno

establecen los siguientes:

Reducir al minimo la longitud del paso de peatones, suprimiendo
las bandas de la seccidn que no sean estrictamente necesarias en

ese punto.

Suprimir y evitar la posibilidad de obstdculos, especiamente de
vehiculos aparcados, en la trayectoria a seguir por los peatones.

Mantener, en lo posible, una trayectoria que sea prolongacion
rectilinea de los itinerarios peatonales mediante los que se accede
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al paso.

Garantizar una visibilidad lateral equivalente a la distancia de
parada de los vehiculos, de acuerdo con la velocidad de la via.
Los proyectos de urbanizacion asegurardn que esta visibilidad no
se vea interrumpida por obstaculos visuales, para cualquier
peatdn situado en una franja de un metro, medida desde el
borde de la acera. A fin de cumplir estas recomendaciones, se
establece que, en todos los proyectos de urbanizacion, serd
obligatorio ensanchar las aceras ocupando la banda de
estacionamiento en todas las esquinas de calles.

Disminuir la altura de los bordillos hasta enrasarlos con la calzada,
de cara a que sean franqueables por sillas de ruedas. El sistema
de recogida de pluviales deberd impedir la inundacién del paso
y la calzada anejo, por lo que, al menos, dispondrd del
adecuado imbornal aguas arriba del paso, salvo que éste se
encuentre ubicado en un cambio de rasante que constituya
divisoria a efecto de escorrentics.

Utilizar avisadores tdctiles en el pavimento de la acera en las
proximidades del paso, con textura y coloracion diferente a la
acera colindante, con el fin de que sirva de aviso a los
invidentes. La localizacion de este pavimento deberd realizarse
de forma que incorpore la disminucién de la altura de la acera
y encauce convenientemente el movimiento de peatones con
minusvalias siguiendo los disefios de las fichas correspondientes
a pavimentacién y barbacanas peatonales en la Normalizacion
de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid.

5. Pasos cebra

5.1. Definicidon

Se denominan pasos cebra, a aguellos cuyo pavimento estd
marcado por una serie de lineas blancas de gran anchurg,
paralelas al eje de la via, que implican prioridad permanente a los
peatones que los ufilizan.

5.2. Especificaciones

5.2.1. Anchura

La anchura de los pasos, tanto cebra como semaforizados, se
calculard de forma expresa en funcion de la intensidad peatonall
existente o prevista, para lo que se utilizard alguno de los métodos
habitualmente aceptados. En cualquier caso, se establece una
anchura minima de 4 metros para cualgquier paso:
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5.2.2. Longitud

A partir de 12 metros de longitud se recomienda la creacion de
isletas o medianas refugio en los pasos de peatones,
considerdndose obligatorio a partir de los 14 metros. Los refugios
para el cruce de peatones tendrdn una anchura minima de 1,2
metros y recomendable de 2.

5.2.3. Senalizaciéon
La senalizacion de los pasos cebra incluird:

Bandas blancas paralelas al eje del vial, de anchura y
separacion de 50 cm.

Sefial previa P-20, "Peligro paso para peatones', en dreas rurales
y suburbanas o0 en puntos de mala visibilidad.

5.3. Campo de utilizacion

Se utilizardn en puntos con intensidades peatonales medias o bajas,
combinadas con volimenes de vehiculos medios. No suelen
recomendarse para intensidades horarias de vehiculos superiores a
1.000-1.200, ni para intensidades de peatones superiores a 400-500
por hora.

Los pasos cebra no estdn indicados en vias de tréfico rodado répido
e intenso, por el peligro que suponen para los peatones. Por ello, no
se recomiendan en vias de la red principal si no van semaforizados.

Tampoco estdn indicados en zonas de fuerte presencia de
peatones (intensidades superiores a 600 peatones por hora), ya que,
debido a la obligacién de ceder el paso que establecen
permanentemente para los vehiculos, pertuban de forma
importante su circulacion, pudiendo llegar a impedirla totalmente,
cuando el flujo de peatones es continuo.

No es recomendable situarlos inmediatamente delante de las
paradas de transporte colectivo. En caso de ser necesario, deboen
adelantarse al menos 20 metros respecto al limite de la parada.

6. Pasos de peatones semaforizados
6.1. Definicion v tipos

En los pasos de peatones semaforizados, un sistema de luces
establece los periodos (fases) en que tienen prioridad de paso los
peatones o los vehiculos por una franja de la calzada. Suponen una
inferrupcién en las corientes de trdfico, por lo que influyen de forma
importante en la capacidad de las vias sobre las que se sittan.
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Con respecto a su localizacion, se establecen los siguientes tipos:

* Infegrados en intersecciones viarias semaforizadas.
» Aislados sobre un tramo de via.

Conrespecto asu funcionamiento se establecen los siguientes tipos:

e De funcionamiento aufomdtico, no dependiente de la
accién expresa de los peatones.

e De funcionamiento manual, dependiente de su
accionamiento por los peatones.

* De funcionamiento mixto, que combinan una programacion
automdtica, susceptible de modificacion mediante
accionamiento manual.

6.2. Especificaciones

En cuanto a anchura, se estard a los dispuesto en el cuadro 5.5
-5.2.1, de esta Ficha.

Todos los pasos de peatones semaforizados se marcardn vy
dispondrdn de la sefalizacion establecida para los pasos cebra.

6.3. Campo de utilizacion

Los pasos de peatones semaforizados se implantardn en aquellas
situaciones en que la utilizacién de pasos cebra pudiera afectar
sensiblemente al movimiento de vehiculos o resultar peligroso para
los peatones.

Con cardcter general, se instalardn siempre gue exista un trdnsito de
peatones superior a los 150 por hora durante al menos ocho horas
diarias o cuando este volumen de peatones se combine con
infensidades de tréfico rodado superior a 1.000 vehiculos por hora.
También, cuando las intensidades superen los 250 peatones y 600
vehiculos por hora, o los 400 en cada uno.

Deben formalizarse pasos de peatones semaforizados en todas las
intersecciones viarias urbanas que cuenten con este fipo de
regulacion.

En vias de la red principal o en aguellas que dispongan de mds de
cuatro carriles, no se permitirdn pasos de celbra sin semaforizar.

Se instalardn pasos de peatones semaforizados, conindependencia
de las intensidades, en aguellos puntos en que deba formalizarse un
pAso cebra, pero Nno cuenten con la adecuada visibilidad.

Se recomiendan pasos semaforizados accionables manualmente
en los puntos en que las sendaos peatonales atraviesan vias
principales y en puntos de fuerte generacion de tréfico peatonal,
cuando distan de una interseccidn semaforizada mds de 30 metros.
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Son, por tanto, especiamente recomendables en el acceso a
edificios escolares, hospitalarios, asistenciales, centros de empleo,
administrativos, etc En la proximidad de estos pasos de peatones,
situados sobre vias de la red principal, se recomienda la colocacion
de barreras que encaucen a los peatones hacia el paso e impidan
el cruce de la calzada en puntos no sefalizados.

No son adecuados en dreas con femplado de trdfico, en las que se
utilizan medidas que favorecen a los peatones.

En cruces de peatones semaforizados sobre la red viaria principal,
las vias locales colectoras asi como, en general, sobre aguellos

cruces en los que se prevea una afluencia apreciable de poblacion
invidente, deberdn disponerse semdforos con avisadores acusticos.

7. Pasos de peatones a distinto nivel
7.1. Definicion y tipos

Son de este tipo los pasos que crean una plataforma situada a un
nivel distinfo del de la calzada para el trénsito de los peatones.

Hay dos tipos bdsicos: elevados o pasarelas y subterrdneos.

7.2. Especificaciones
7.2.1. Anchura

Se establecen las siguientes anchuras minimas:

. CUADRO 5.5-7.2.1
ANCHURAS MINIMAS DE PASOS DE PEATONES A DISTINTO NIVEL

Tipo de paso Minima recomendada (m) Minima absoluta (m)
Elevado 25 1,8
Subterraneo 4 3

En el caso de los subterndneos, para la fijacién de la anchura se
tendrd en cuenta, no sélo la frecuentacion prevista, sino también la
consecucion de una buena visibilidad desde las entradas.

7.2.2. Gdlibo
En pasos subterrdneos se recomienda garantizar una altura liore de
3 metros. En cualquier caso se respetard un galibo liore minimo de

2.5 metros, pudiendo reducirse a 2,3, en longitudes inferiores a 10
metros.
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Figura 5.5-2. PASO INFERIOR PARA PEATONES,
DISPOSICIONES RECOMENDADAS EN PLANTA

Figura 5.5-3. PASO INFERIOR PARA PEATONES,
DISENO DE SECCION

7.2.3. Rampas y escaleras

Los pasos de peatones a distinto nivel se resolverdn siempre en
rampay escalera opcionales. En casos excepcionales, cuando sdlo
exista un posible punto de acceso, se resolverdn en rampa.

Se establece una pendiente mdxima del 5 por 100, admitiéndose
un 7% para distancias inferiores a 30 m.

7.2.4. Protecciones

Lasrampas y escaleras deberdn dotarse de pasamanos, barandillas
y antepechos y serdn de directriz recta o ligeramente curva.

7.2.5. Visibilidad e iluminacion

Los pasos subterrdneos serdn lo mds cortos posible, de directriz recta
y sin recodos. Cualguiera de sus embocaduras deberd divisarse
desde la opuesta, por el inferior del tlnel. Se recomienda que el
conjunto del paso subterrdneo sea visible desde las aceras que
conecta, por lo que sus accesos deben disponerse en linea con los
itinerarios naturales de los peatones.

Todos los pasos subterrdneos, dentro del suelo urbano y urbanizable,
contardn con iluminacién artificial, adecuadamente embebida en
el revestimiento y protegida frente a acciones vanddlicas.

7.2.6. Materiales

Los revestimientos serdn de alta calidad y anti pintadas, evitando las
grandes superficies monocromas.

7.3. Campo de utilizacion

En general, los pasos a distinto nivel constituyen el grupo mds
costosos de pasos de peatones, tanto en términos econdmicos,
como en cuanto al gasto energético a que obligan a los peatones
y pueden suponer una barrera psicoldgica para su uso, por lo que
su utilizaciéon se restringird a los casos en que sean totalmente
imprescindibles.

De los dos tipos bdsicos, los pasos elevados o pasarelas tienen la
ventaja de sus menores costos de construccion y mantenimiento y
de su facilidad de vigilancia. Sin embargo, en general, son de
dudoso efecto estético, exponen mds a sus usuarios a las
inclemencias climdticas y obligan a un mayor gasto energético, al
exigir mayor desnivel que los subterrdneos.

Por su parte los subterrdneos exigen menor gasto energético, pero
son mds costosos y pueden presentar problemas de seguridad, de
ahi que los peatones tengan reticencias para su utilizacion, por lo
gue sdlo deben disponerse en puntos donde se prevea una alta
frecuentacion de peatones.
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Sin embargo, son los Unicos pasos de peatones compatibles con
fluos de vehiculos ininterrumpidos, con los que consiguen las
mejores prestaciones en capacidad y seguridad.

Por todo ello, se recomienda la implantacion de pasos de peatones
a distinto nivel en:

En itinerarios de autopista y, en general, en tfoda la red
metropolitana, donde serdn obligatorios.

En vios de la red principal, a partir de infensidades de trafico
superiores a los 20.000 vehiculos de IMD y 150 peatones por
hora.

Alli donde no existen otras alternativas o cuando las condiciones
topogrdficas facilitan su construccion.
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INSTRUCCIONES BASICAS

En vias de rango metropolitano y cardcter de autopista o
autovia sélo se admitirdn pasos de peatones a distinto
nivel,

En todas las esquinas de calles de cualquier proyecto de
urbanizacion, serd obligatorio ensanchar las aceras
ocupando la banda de estacionamiento.

Igualmente en los pasos de peatones se disminuird la
altura de los bordillos hasta enrasarlos con la calzada y se
utilizaran avisadores tactiles en el pavimento de la acera,
en las proximidades del paso, con el fin de ayudar a los
minusvdlidos, segun los disenos de Ilas fichas
correspondientes a pavimentacion y  barbacanas
peatonales en Ila Normalizacion de Elementos
Constructivos del Ayuntamiento de Madrid.

Se dispondrdn isletas o medianas refugio en los pasos de
peatones a partir de los catorce (14) metros de longitud.
Los refugios para el cruce de peafones tendrdn una
anchura minima de uno coma dos (1,2) metros.

Las anchura minima de los pasos de peatones serd de
cuarro (4) metros.

Envias de la red principal o en aquellas que dispongan de
mas de cuatro carriles, no se permitirdn pasos de cebra
sin semaforizar.

La pendiente longitudinal mdxima en pasos elevados o
subterrdneos serdn las establecidas en la presente Ficha.

Todos los pasos subterrdneos, denfro del suelo urbano y
urbanizable, contardn con iluminacién  artificial,
adecuadamente embebida en el revestimiento y
profegida. Los revestimientos serdn de alta calidad y
anti-grafitti, evitando las grandes superficies monocromas.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS

Se considerardn instrucciones complementarias los
criterios de localizacién, campo de utilizacion y
especificaciones de diseno recogidos en la presente
Ficha.
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